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Montasje veiledning
Monteringsanvisning
20200807
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Generell informasjon / Generell information

8809

Aldersgrupp / Aldersgrupp: 0-8 ar

Arealbehov: 4,6m x 8,5m

Mal / Matt: 1,6m x 5,0m

Forankring / Férankring: Staping / Gjutning

Fallhgyde: 1,2 meter

Underlag: Strid sand/fallskyddsmatta
Underlag Beskrivning Djup Fallhoyde
Gress/Gréas Utan steiner / Utan stenar 1-1,5m
Sand / Strid Sand ikke byggbar / ef byggbar 30cm 3m
Bark 20-80mm 30cm 3m
Trespon / Trdaspan 5-30mm 30cm 3m
Annat materiale/ ifolge sertifikat

Annat material enligt certifikat

Vid bruk av lésa massor ska férutom det géllande kravet ldggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

LeKEPIASS/LEKPIALS. ... ettt nnnnne
(O |- T O o (=] o o |
Levereringsdato/LeveranSaatumM...........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e
ProduksjonSar/ProdUKIIONSAN. .......ooiieiiieieeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e eannes
Montert dato/MoNtEeriNGSAATUM......... i ittt ae e s s e snenenneennnnnne

LY [o Y11 ALY, (o] 11 (o] (RPN

Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn: Utfares ved behov, pa lekeplasser med slitasje og heerverk kan det veere behov
for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn: Ettersynet har til hensikt & avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler
. kontrolleres for slitasje. Utfares 4-6 ganger pr. ar
Arlig hovedettersyn: Kontroller fundamenter og avdekk rate eller rustdannelser. Ved behov bgr alle trematerialer

oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Oversyn och underhall:

Daglig dversyn: Utfors vid behov, pa lekplatser med hart slitage och risk fér skadegérelse kan det finnas
behov av daglig kontroll.
Funktionsdversyn: Syftet med 6versynen ar att upptacka avvikelser p& lekutrustningens funktion.

Komponenter som utsatt for hart slitage bér kontrolleras extra noggrant.

. Utfors 4-6 ganger per ar.

Arlig huvudéversyn: Kontrollerar fundament f6r att upptéacka réta eller rostangrepp. Vid behov bér samtliga
tramaterial oljas eller mélas. Utslitna delar byts i anslutning till 6versynen.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktiviek.no
AKTIV LEK AB | Féretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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Placering av stolpar /

Steping/Gjutningsdetal
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Komponenter

\\
25\

ITEM NO. Artnr Bendmning Dimension Antal/QTY.
1 1994 Trappsektion H:600 1
2 1994-3 Handledare/Gelender L:1039 6
3 224512 Distans @60 24
4 300028 Sokkelrgr/Jordankare 8
5 300032 Golv-Standard 1188x1188 2
6 300038 Stolpe H:2100 94x94 4
7 300123 Uppgdng med kiGttersten 895x700 1
8 300145P Stgttebor/Stédbrada 1188x146x34 1
9 300380 Stolpe H:1500 94x94 2
10 300393T Stolpe H:1000 94x94 2
11 300564 BAnk L:1094 H:234 1
12 300566 Armeringsjarn L:240 8
13 300569 Handtag 1
14 7702P-G Rutschbana Gré H:1200 1
15 88-001 Halvsk&rm 992 x774 1
16 88-009 Rekkverk Vildmark 998x774 2
17 890-1 Stolphatt 95x95 8
18 94-009B Overstycke Rutsch BIG [
19 94P-077S Sidopanel Rutschbana Svart 265x740 2

20 AKLO00023 Beslag Rekkv./Skarm 2
21 AKLO00029 Beslag uppgdng B:1000 1
22 AKLO00043 Voltstang @34 1:1000 3
23 AKLO0O0044 Jordankare Ramp 2
24 AKLOO0045 Takbeslag S0mm 8

AKTIV LEK AS | Skreosen |
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 |

3849 Vraliosen |

Telefon 3504 1400
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

| salg@aktiviek.no
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890-1 AKLOO0023

AKLOO0029

AKLOO0043

7

L

AKLOO0044 AKLO00045
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ITEM NO. Artnr Bendmning Dimension Antal/QTY.
] 300029 Ladsemutter/L&smutter @12 16
2 300030 Skive/Bricka D12 16
3 300043 Laseskrue/Vagnsbult 12x90 12
4 300045 Panhode skrue 5x40mm 8
5 300046 Fransk Treskrue Torx 8x40 12
6 300047 Senkt skrue 4x50 4
7 300058 Fransk Treskrue Torx 8x50 18
8 300093 Skive/Bricka @8,4x20x1,25 22
9 300094 Mutter, I18s @8 18
10 300255 Fransk Treskrue Torx 8x100 28
11 300268 Laseskrue/Vagnsbult 12x120 4
12 300281 Plastpropp/Plastplugg 28mm 16
13 300311 Torx T-40 Bit T-40 ]
14 300358 Senkt skrue 5x80 3
15 300400 Fransk Treskrue Torx 8x120 8
16 300419 Fransk Treskrue Torx 8x150 12
17 300520 Plast kappe 8 18
18 300537 Laseskrue/Vagnsbult 8x30 6
19 300577 Innv.6-kant m/rundhode 8x30 8
20 300579 Laseskrue/Vagnsbult 8x40 4
21 300597 Islagsmutter 8 4
22 300598 Sekskantskrue 8x40 4

AKTIV LEK AS | Skreosen |
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 |

3849 Vraliosen |

Telefon 3504 1400
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

| salg@aktiviek.no
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300043

1% Stolpe
/ S 300030

300029
z %\ ¢
Poo
N e 300281
N b@i
) DETAIL A
SCALE 1:10

Fast jordankare till stolpar med vagnsbult 12x90,
bricka @12, lasmutter @12. - 2 st per stolpe

Galler stolpe 300038 och 300380
Avvakta med stolpe 3003937

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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‘V//////////;7300038

300038

/300380
<>

XS

W

/

300380

DETAIL B
SCALET:10

Montera fast golv mot stolpe med
fransk traskruv Torx 8x100
- 8 st per golv

b
Hojd enligt illustration.
) Observera golvets riktning.
300032-2
- 300038
300032-2 Vagnsbultens
skalle
;{(%glglgsbul’rens 7 Ploceriné av bdnk B
| 300038
300380 300038
\ 300380

1150

AKTIV LEK AS | Skreosen |
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 |

550

3849 Vraliosen |

Telefon 3504 1400 | salg@aktiviek.no
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Placera skérm pd& golv
mellan stolpar.

Fa&st mot stolpe med
fransk traskruv torx 8x120.
Toft - 4st

DETAIL C
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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Beslaget monteras

AKLOOOO23 i liv med stolpe
) ) 300047 ~
pat e ovonkentgolv 1] AKLO00023
] /h i <
|} e = e
(@) _’//
% S
DETAIL D
A SCALE1:10

Rekkverksbeslag festes mot
stolpe med senke skrue 4x50
2stk pr beslag. Tot 8stk
Placering enligt detalj.

Skarmbeslag monteras mot
stolpe med skruv 4x50

2 st per beslag - tot 8 st
Placering enl illustration.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



NB!/ OBS! Fér att undvika
sprickbildning i sk&rm/rekkverk
forborra med 4mm borr ca 20mm.

300046 Rekkverket festes med 4 stk. franske

treskruer 8x40mm som vist i, 2 stk. pd&
hver side.

- tot 4 st prrekkverk

Montera fast skrmen i beslagen
med fransk tréskruv 8x40 enligt detal.
2st per beslag

- tot 4 st per rekkverk

DETAIL E
SCALET:10

300358

Fast halvskdrmen mot golv med
3 st forsénkt skruv 5x80.
Skruvas frdn undersida golv

DETAIL F
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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DETAIL G
SCALET:10

Voltstdng 34mm monteras fast i
centrum av stolpe med 4st fransk
traskruv 8x50mm - tot 4 st per
voltsténg

350,

| - Matt enligt illustration

350

AKLOO0043

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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300569
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DETAIL H
SCALET:10

Handtag monteras
- mot stolpe med
fransk torx 8x50

- 2 st per handtag

I
3005691 |8 % | 300569

Placering av
handtag:
Matt frén
ovankant golv
till underkant
handtag

||

100

o

. . : DETAIL |
) R R SCALE1:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



AKLOO0044

DETAIL J .
SCALE 1:10 Montera beslag pa ramp

med vagnsbult 8x30,
bricka/skive @8, |&smutter &8
och plastkupol

DETAIL K
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | post@aktiv-lek.no
AKTIV LEK AB | Féretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



g H DETAIL L
SCALE1:10

I Fast beslag mot stolpe
Fardig med fransk tréiskruv torx.

8 /M@ - 2 st per sida
i Uppgangens ovankant placeras
A

| mot underkant golv.

2

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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300058
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DETAIL M
SCALET:10

7

|~

Voltstdng 34mm monteras fast i
centrum av stolpe med

4st fransk traskruv 8x50mm

- tot 4 st per voltstdng

Matt enligt illustration

/AKLOOOO43

1

Matt frén
v ovankant
N golv il

centrum
| voltstang

o Y ]
.9 &,

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



300255

300564
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DETAIL N
SCALET:10

Modellen &dr vand

Montera bdnk mot stolpe med
4 st fransk torx.

Underkant bank liggeri liv med
underkant stolpe

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Modellen &dr vand

3003931

300029
300281

DETAIL P
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen |

AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 |

A\
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3849 Vraliosen |

X

A\

300393T

300255

DETAIL O
SCALET:10

300268

Telefon 3504 1400
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

HAng upp frappsektionen
pa golvet.

Fast vagnsstycket

i stolpe med 2 st fransk
tréskruv Torx 8x100.
Galler badda vagnstycke.

Montera trappsektion mot
trappstolpe med

2 st vagnsbult/I&sebolt 12x120
2 st brickor/skiver @12

2 st I&smutter @12

2 plastplugg

Galler stolpar pd béda sidor
av trappsektion

| salg@aktiviek.no



Modellen &dr vand

760

565

1370

Montera handledare/
gelender mot stolpe
med fransk fr&skruv
Torx 8x140.

Matt enlig illustration

OBS! Mellan handledare/

gT;Ve/ke?zdSrdQTch STO|%34D5|]OQCGMS
st)distanser

SC?E\TLAE\”T ?] 0 Se illustration

224512

DETAIL R
SCALET:10

DETAIL S
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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Placering av
rutschbana 7702

A
A

\V
N\

7702P-G

Y

Detalj R1-R9 pd& fdljande
sidor visar en generell
monteringsanvisning av
rutschbanor 7701/7702/7703

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Generell monteringsanvisning - Rutschbana
Hojd: 600mm, 1200mm, 1800mm

\ 300145P
sy

RI1

SI& i islagsmutter
i stodbrada

DETAIL R1
SCALE1:5

Rutschbana

Sidobeslag

Hylsa Méx12
Bricka/Skive 8x16

FdsTelem§nT finns i
separat lada.

DETAIL R2
SCALE1:5
Jordankare
Bult Mé6x30
Bricka/Skive Méx18
Fastelement finns i
separat lada.
R3 Bricka/Skive Méx18
SleO Lésmu.l_.l_er Mé DETA”_ R3

SCALE1:5

Montera jordankare pd& skiva

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktiviek.no
AKTIV LEK AB | Féretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Bricka/Skive 6x12

Bricka/Skive 6x18
Kupolmutter Mé

Montera jordankare mot

Bult Mé6x30 wic
o insida rutschbana
D
Fastelement finns i
& separat I&dda.
W’Q/
DETAIL R4
SCALE 1:5

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 |
AKTIV LEK AB | Foretagshusvagen 1 |

salg@aktivlek.no
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Golv <> <>

S’rolpe/

300145P

Stolpe

Montera stodbrdda mot
stolpar. Stodbradan placeras

i hdjd med golvets ovankant.
Stédbrada behdver ev justeras
i héjdled.

Stédbrdadan placeras med
islagsmuttern in mot lekhuset.

DETAIL RS
SCALE1:5

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Fast rutschbanans beslag/plattjarn I6st
mot stodbrddan ca 8-10mm
distans mellan beslag och stddbrdda

Fast beslaget med

sexkantbult M8x40 och bricka &8
Fastelementen ska spdnnas ndr
rutschbanan hdngts pa.

DETAIL R6
SCALE1:5

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Glidytans nervikta kant
placeras mellan stédbrdada
och beslag/plattjdrn T~

H&ng upp rutschbanan pd i
stodreglen/beslaget. R
Rutscbanan placerar

i centrum mellan stolparna.

Beslag/plattjarn

DETAIL R7
SCALET:2

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



AKLOO0045,

300093

300094

300577 300520

DETAIL R8
SCALE1:5

Montera beslag mot sidopanel

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Skruv Méx16
Bricka Méx12

Montera rutschbanans
sidobeslag mot sidopanel

Fastelement finns i
separat lada.

Spdann sexkantbult 8x40
beslag mot stédregel
under rutschbana

Bricka/Skive 8x16

DETAIL R9

Hylsa Méx12
SCALE 1:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Modellen dr vand

Montera fast sidopanelernas beslag
mot stolpe och golv, som illustrationen
visar, med fransk tréskruv 8x40

Galler for bada sidopaneler.

DETAILT
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



94-009

O

AKTIV LEK AS | Skreosen |

AKTIV LEK AB | Féretagshusvégen

e

)
N

7

3849 Vraliosen |

300093
300094
300520

LA

DETAIL U
SCALET:10

Overstycke fill rutschbana
monteras pd& sidopaneler
med vagnsbult/I&ebolt 8x40,
skive/bricka @8, I&Gsmutter &8
och plastkupol @8.

Tot 4 st

Telefon 3504 1400

| salg@aktiviek.no

1| 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



890-1

/890-]

890-1

300045

Montera fast stolphattar
pa stolpar med skruv 5x40

DETAIL V
SCALET:10

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Kontroller at apparatet er horisontalt, Kontrollera att lekstaliningen ar

evt. juster litt ved hjelp av spett. G& horisontell, justera eventuellt med

over apparatet for & se om skruer evt. hjdlp av ett spett. Gaigenom

annet mangler iht. til lekstaliningen och kontrollera att inga
monteringsveiledningen s& langt. skruvar el dyl saknas.

Betong fylles i hullene for stgping. Gjut jordankare, se illustration pé sid 4.
Sikre apparatet ved bruk av Lekstaliningen far gj

avgrensingsteip under stgpeperioden. anvdndas under tiden betongen hérdar.
Apparatet kan taes i bruk etter kontroll Lekstaliningen kan bdrja anvandas

og bruk av godkjent fallunderlag. efter kontroll och nér godkdant

fallunderlag lagts ut.
Overflate behandling

Om gnskelig kan stolper og gulvbord Tr& ytbehandlas en gdng om dret
ytebehandles en gang i dret eller ved eller vid behov
behov.

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktiviek.no
AKTIV LEK AB | Féretagshusvagen 1 | 244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se



Kontroll och Underhdll

Kontroll av lekredskap bér genomfdras enligt EN1176.

Underhdll

Efter montering

14 dagar efter montering boér skruvar och bultar
efterdras. Kontrollera att fundamenten ar stabila.
Om lekredskapen tas i bruk innan betongen
h&rdat kan glapp uppsta.

Trédetaljer

For att ge redskapen en I&ng livsidngd och
for att bevara tréets utseende och funktion
kré&vs underhdill. Vid normat slitage bor
fréidetaljer oljas varje dr. Stdrre slitage kréver
tatare underhdll. Mdlade detaljer, sésom
sk&rmar, kan bdttringsmalas vid behov med
vattenbaserad férg fér utomhusbruk.
Kontakta Aktiv Lek foér fargkoder

HDPE-detaljer

Kréver inget underhdll. Spara redskapets
monteringsanvisning om detaljen bér bytas
ut pga vandalism sa aftt ratt reservdel

kan bestdallas.

Pulverlackerade detaljer

Detalier som ar pulverlackerade kan bdttrings-
mdlas med lackfarg. Kontakta Aktiv Lek for
fargkoder. Vid storre skador pé beslag bor
dessa bytas ut.

Sakerhet pd lekplatsen

Rutinmdssig visuell besiktning
Vid hért slitage och risk for vandalism kan en
daglig déversyn av redskapen krévas.

Funktionskontroll av redskapen

Funkhonskon‘rroll av redskapen bor genomforos
p& ett intervall av 1-3 monoder beroende pd
slitage. Konftroll gors pd lekredskapets funktion
och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador
efter hart slitage bor bytas ut.

Arlig besiktning

Besiktningsschema bdr upprdttas vid den Arliga
Oversynen av lekredskap. Fel och brister
Atgdrdas omgdende. Den Arliga kontrollen bor
vara en grundlig genomgdng av redskapets
bdrande element och konstruktion. Komponenter
som d&r utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i

fundamenten bor dessa gréavas upp och kontrolleras.

Forutom ovanstGende boér folionde utféras vid den

arliga besiktningen:

- Efterdragning av bultar och skruvar

- Kontrollera att éppningar mellan 8-25 samft
90-230mm inte forekommer

- Kontroll av farliga éppningar

- Konfroll av underlag

- Markning pd& redskapen for att ange nivén pd
underlaget for att uppnda tillfredstalinade sdkerhet

- Avldgsna frémmande foremal frén redskapet och
omrdadet

- Mdlning och oljning av tra

AKTIV LEK AS | Skreosen |
AKTIV LEK AB | Féretagshusvagen 1 |

3849 Vréliosen |
244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Konftroll og vedlikehold
Kontroll av lekeapparater skal vcere i samsvar
med EN1176..

Vedlikehold

Etter montering

14 dager etter montering bar skruer og

bolter strammes. Konfroller at fundamentet

er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift

far betongen er herdet, kan det oppstd gliper.

Treelementer

For & gi lekeapparatet et langt liv, og for &

bevare treets utseende og funksjonalitet kreves
vedlikehold. Ved normal slitasje ber treelementene
olies hvert &r. Starre slitasjer kreves hyppigere v
edlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk,
kan etter behov utbedres med vannbasert maling
for utenders bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer

Krever ikke vedlikehold.

Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler
bar byttes ut p& grunn av hcerverk, slik at de riktige
delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler

Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres
med emalje maling.Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.
Ved store skader p& beslag bar det byttes ut.

Sikkerhet p& lekeplassen

Rutinemessig visuell inspeksjon

Uvanlig slitasje og fare for hoerverk kreves daglig
visuell siekk av lekeapparater.

Funksjonskontroll av lekapparatene
Funksjonskontroll av lekeapparatene ber
gJennomf@res i en rekke

pd 1-3 mdneder, avhengig av slitasje.
Kon‘rrollen gjeres pd lekeapparater sin funksjon
og stabilitet . Komponenter som viser skade av
slitasje ber skiftes ut.

Arlig inspeksjon

Inspeksjonstidsplan ber rettes opp ved den darlige
siekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres
umiddelbart. Den Arlige inspeksjonen bar voere

en grundig giennomgang av lekeapparatet sin
boerende elementer og konstruksjon.
Komponenter som er utslitte erstattes.

Ved mistanke om feil i fundamentene skal de
graves opp og kontrolleres. Utenom overstdende,
ber falgende utfgres ved de drlige undersgkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer

- Pass pd& at dpningene mellom 8-25 og 90-230mm
ikke forekommer

- Kontroll av farlige dpninger

- Kontroll av underlaget

- Merking av lekeapparatet til & angi nivaet pd
underlaget for & oppnd tilfredsstillende sikkerhet

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet
og omradet

- Maling og oljing av treverk etter behov.

Telefon 3504 1400 | salg@aktiviek.no



Datum Bor dtgdrdas

Atgdérdat

Signatur

Kommentar

AKTIV LEK AS | Skreosen |
AKTIV LEK AB | Foretagshusvégen 1 |

3849 Vraliosen | Telefon 3504 1400 | post@aktiv-lek.no

244 93 Kavlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se
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ZERTIFIKAT e CERTIFICATE o

Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Holder of Certificate: Aktiv Lek AS
Fyresdalsvegen 183
3849 Vraliosen
NORWAY

Certification Mark:

Product: Playground equipment

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The
certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the
certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to
third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 713182154-5

Valid until: 2025-03-30

Date, 2020-04-27 Michael Weber ) -
Page 1 of 3
TUV SUD Product Service GmbH - Certification Body * Ridlerstrale 65 * 80339 Munich « Germany TOV®



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Model(s): : 7700, 7705, 7705T, 8601, 8602,
8801, 8802, 8805, 8805T, 8806,
8807, 8808, 8809, 8810, 8811,
8814, 8815, 8816, 8820, 8825,
8826, 8827, 8828, 8829, 8830,
8842, 8844, 8846, 8850, 8875,
8912, 8940, 8941, 8985

Parameters:

Models: safety area

7700: slide entrance
7705:4.19x4.23 m
7705T: slide entrance + platform
8601: 4.36 x4.35m
8602: 4.36 x4.67 m
8801:4.19x4.19m
8802: 4.19x4.19m
8805: slide entrance
8805T: slide entrance
8806: 9.85 x6.69 m
8807:8.18 x4.19m
8808: 7.16 x6.65 m
8809: 8.95x4.58 m
8810:6.38x6.74 m _
8811:8.52x529m
8814:8.45x7.66 m
8815:8.52x7.47 m
8816:8.72x5.59 m
8820: 7.66 x 5.49 m
8825:11.34 x6.73 m
8826:10.44 x7.77 m
8827:8.25x7.93 m
8828: 10.44 x 5.59 m
8829: 10.44 x8.44 m
8830: 10.83x10.12m
8842: 14.14x8.86 m
8844: 13.41 x8.89 m
8846: 9.73 x6.88 m
8850: 14.82 x 14.82 m
8875:8.13x7.87m
8912: 5.10x3.10 m
8940: 10.68 x 5.19 m
8941:11.18 x5.69 m
8985: 7.50 x 3.70 m
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Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 082384 0017 Rev. 00

Material: wood, plastic, plastic-component materials,
powder coated galvanized steel and stainless steel

Teste EN 1176-1:2017
d. EN 1176-3:2017
according to:
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Production 08384
Facility(ies):
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